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Bewegliche Bauteile wie Portale sollen leicht sein, 
damit Führungen, Motoren und Energieverbrauch 
wirtschaftlich bleiben und die Maschine keine 
�'�\�Q�D�P�L�N�� �Y�H�U�O�L�H�U�W���� �'�D�V�� �V�X�S�H�U�O�H�L�F�K�W�H�� �G�X�U�4���O�O® light steift 
Leichtbaukonstruktionen aus, dämpft Schwingungen 
und reduziert Lärmemissionen. Die lediglich mit Wasser 
anzumischende, zementbasierte, rein mineralische 
Pulvermischung ergibt eine pumpfähige, spritzbare 
Masse mit einem Porenanteil von 75%.

Keine Rechts- oder Patentberatung. Bitte beachten Sie die diversen Patentanmeldungen zur Anwendung von 
Beton im Maschinenbau. Die hier enthaltenen Angaben sind allgemeine Hinweise und sind deshalb unter 
Umständen für den konkreten Anwendungsfall nicht geeignet. Daher sind vor dem Einsatz der Produkte 
auf den Einzelfall bezogene Prüfungen, Berechnungen und Versuche erforderlich. Die Angaben in dieser 
�–�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�V�F�K�U�L�I�W���E�H�L�Q�K�D�O�W�H�Q���N�H�L�Q�H���%�H�V�F�K�D�•�����H�Q�K�H�L�W�V�J�D�U�D�Q�W�L�H�����0�¦�Q�J�H�O���X�Q�G���6�F�K�D�G�H�Q�V�H�U�V�D�W�]�D�Q�V�S�U�¾�F�K�H���V�L�Q�G��
aufgrund dieser Angaben ausgeschlossen. Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Eigenschaft �G�X�U�4�� �O�O���O�L�J�K�W

Druckfestigkeit fcm 0,4 – 2,5 N/mm²

Dynamischer E-Modul E 300 N/mm²

�5�R�K�G�L�F�K�W�H���Žc 250 – 290 kg/m³
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