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Ausgangssituation, Vorgehen und Zielsetzung
Uberblick

Ausgangssituation
Die Firma durcrete GmbH stellt Maschinenbauteile und Elemente aus Hochleistungsbeton A U | High &erformance
Concreteil her. Wesentlicher Bestandteil der Materialentwicklung ist die Durchfihrung von Untersuchungen an
Materialproben. Zur Bestimmung der Materialeigenschaften des Betons werden unter anderem Kriechversuche

durchgeflnhrt.

Zielsetzung
Es werden vergleichende Untersuchungen zum Kriechverhalten an sechs Proben durchgefiihrt. Unter AKr i e c t
wird hier eine plastische, zeitabhangige Verformung unter Last verstanden. Ziel ist es, die Durchbiegung aufgrund
von Kriechen uber der Zeit mittels geeigneter Messtechnik aufzunehmen und die Messwerte fir einen Vergleich

aufzubereiten. Folgende Proben werden untersucht:
I 2 x Nanodur ohne WB
I 2 x Nanodur mit WB
I 1 x Naturhartgestein
I 1 x Polymerbeton
Vorgehen
Zum Erreichen des definierten Ziels werden folgende Arbeitspunkte durchgeflhrt:
I Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme von zwei Prifstanden
I Versuchsdurchfiihrung
i Dokumentation
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Versuchsaufbau
Prifstand Seitenansicht

L Hebelarm '
! ! Lastarm

Auflage Gewicht
zum Tausch der Proben

Gewicht

Zentrische Aufnahme
der Verlagerung

N

Sensorschutz

Probe Kraftmessdose Grundplatte

) £ m
rs

Wegsensor
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Versuchsaufbau
Priufstand Draufsicht

Positionierung der Last

Verschraubung Kraftmessdose Lastarm

Sensorschutz Auflage Gewicht
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Versuchsaufbau
Gesamtubersicht Prufstand

Messpunkt
Auflagepunkte Messuhr

Messuhr

Lastarm

Auflage Gewicht
zum Tausch der Proben

Gewicht

Luftfeuchtigkeitssensor
Temperatursensor

Wegsensor

Schaltschrank
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Versuchsaufbau

Gesamtubersicht Prufstand

> >

p>)

p)

p)

Inbetriebnahme von zwei
baugleichen Prifstanden

Montage auf einem Tisch

Lastaufbringung mithilfe eines
konstanten Gewichts

Messung der Last mittels einer
Kraftmessdose uber die gesamte
Versuchsdauer

Messung der Temperatur mittels
Temperatursensoren ober- und
unterhalb der Proben

Messung der Verlagerung mittels
taktilem Sensor unterhalb der
Probe sowie einer digitalen
Messuhr

Aufzeichnung der Luftfeuchtigkeit
Uber die komplette Versuchsdauer
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Versuchsaufbau

Proben

Proben

Nanodur
ohne WB | / 1lI

Nanodur
mit WB | / Il

Nanodur
ohne WB ||

Nanodur
mit WB [l

Naturhartgestein
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Versuchsaufbau
Proben

Abmessung der Probe und Spannungsverteilung

|
h
Nanodur ohne WB | / Il 160/40/14,6 5,26
b

Nanodur mit WB 1 / 11l 160/40/15,1 4,92
Nanodur ohne WB I 160/40/15 4,98
Nanodur mit WB 1l 160/40/14,9 5,05
Naturhartgestein 160/40/14,8 512
Polymerbeton 160/40/14,9 5,05

o KAHENGmMBH L /2 4L | T




Versuchsaufbau
Messtechnik

Verwendung von zwei redundanten Messsystemen

i

A GT2-P12K A Millimess 2001
A Linearer Glasmaf3stab I A Wegmessung Messuhr
A Messbereich 12 mm A Messbereich 1,8 mm
A Auflésung 0,1 pm A Auflésung 0,5 pm
A Anzeigegenauigkeit 1 pm A Anzeigegenauigkeit 0,6 pm
u Aufzeichnung der Messwerte U Kontrollmessung ohne
Uber gesamte Versuchsdauer Aufzeichnung
© WZLWZLAachenGmbH Seite 11
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Versuchsbedingungen
Polymerbeton / Nanodur ohne WB I*

A Konstante Raumtemperatur von ca. 20°C +1°C A Konstante Belastung 230 N

A Konstante Luftfeuchtigkeit + 5% A Versuchsdauer min. 90 Tage

Messschrieb Temperatur und
Luftfeuchtigkeit
23 T T T T T

Kurvenzlge

22 H H
oP Nanodur ohne WB uP Nanodur ohne WB oP Polymerbeton uP Polymerbeton — RH

21

20

Temperatur in °C

19
60

54

48

in %

42

36

relative Luftfeuchtigkeit

30

0 20 40 60 80 100

Zeit in Tagen oP: oberhalb der Probe
uP: unterhalb der Probe

|  *Nanodur ohne WB | lieferte innerhalb dieser Messung keine verwertbaren Ergebnisse und taucht daher nachfolgend nicht mehr auf. |
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Versuchsbedingungen
Naturhartgestein / Nanodur mit WB |

A Konstante Raumtemperatur von ca. 20°C +1°C A Konstante Belastung 230 N

A Konstante Luftfeuchtigkeit + 5% A Versuchsdauer min. 90 Tage

Messschrieb Temperatur und

Luftfeuchtigkeit

| | | | | | |

g) 2l Kurvenzige ]

c oP Nanodur ohne WB uP Nanodur ohne WB oP Naturhartgestein uP Naturhartgestein RH

5
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Zeitin Tagen oP: oberhalb der Probe
uP: unterhalb der Probe
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Versuchsbedingungen
Nanodur mit WB |l / Nanodur ohne WB I

A Konstante Raumtemperatur von ca. 20°C +1°C A Konstante Belastung 230 N

A Konstante Luftfeuchtigkeit + 5% A Versuchsdauer min. 90 Tage
Messschrieb Temperatur und
Luftfeuchtigkeit
23 | | | | | | | | |

g) i Kurvenzige |

c oP Nanodur ohne WB uP Nanodur ohne WB oP Nanodur mit WB uP Nanodur mitWB —— RH
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Zeit in Tagen oP: oberhalb der Probe
uP: unterhalb der Probe
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Versuchsbedingungen
Nanodur mit WB Ill / Nanodur ohne WB ||

A Konstante Raumtemperatur von ca. 20°C +1°C A Konstante Belastung 230 N

A Konstante Luftfeuchtigkeit + 5% A Versuchsdauer min. 14 Tage
Messschrieb Temperatur und
Luftfeuchtigkeit
23 | | | | | | |

g) i Kurvenzige ]

c oP Nanodur ohne WB uP Nanodur ohne WB oP Nanodur mit WB uP Nanodur mitWB —— RH
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Zeitin Tagen oP: oberhalb der Probe
uP: unterhalb der Probe
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Untersuchungsergebnisse
Detailauswertung Messung: Polymerbeton

Versuchsablauf

A Versuchslauf vom 06.09.- 20.12.2016 Gemessene Durchbiegung ca. 3 um

A Ein Messwert alle 10 Sek. Kontrollmessung Messuhr: 5 pm
i Ca. 900.000 Messwerte tber 104 Tage

Messschrieb Wegsensor

0,0500

0,0480

0,0460

0,0033 mm

0,0440 i

Verlagerung in mm

0,0420 N Initiale Verlagerung
aufgrund der Lastaufbringung

0,0400 | |
20 40 60 80 100

Zeit in Tagen
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Untersuchungsergebnisse
Detailauswertung Messung: Naturhartgestein

Versuchsablauf

A Versuchslauf vom 10.01.-11.04.2017 Gemessene Durchbiegung ca. 0,5 um

A Ein Messwert alle 10 Sek. Kontrollmessung Messuhr: 1 pm
i Ca. 800.000 Messwerte tber 92 Tage

Messschrieb Wegsensor

0,0200
g 0,0195 Initiale Verlagerung
= aufgrund der Lastaufbringung
o)) e
S 00190 F====== 7‘ ——————————————————————————— —_— e e
[} pum——
(@) /
§ = 0,005 mm
> 00185 === e e e e e e e e e e = === e e ——— -
0,0180
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Zeit in Tagen
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Untersuchungsergebnisse
Detailauswertung Messung: Nanodur ohne WB |

Versuchsablauf

A Versuchslauf vom 10.01.-11.04.2017 Gemessene Durchbiegung ca. 1 um

A Ein Messwert alle 10 Sek. Kontrollmessung Messuhr: 1,5 pm
i Ca. 800.000 Messwerte tber 92 Tage

Messschrieb Wegsensor

0,0260 ‘ ‘ ‘

Initiale Verlagerung

c aufgrund der Lastaufbringung
€ 0,0240 =
=
= /
c
=
[}
(@]
% 0,0220
>

0,0200

10 20 30 40 50 60 70 80 90
Zeit in Tagen
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Untersuchungsergebnisse
Detailauswertung Messung: Nanodur ohne WB 1l

Versuchsablauf

A Versuchslauf vom 25.05.- 25.08.2017

Gemessene Durchbiegung ca. 1,5 pm

A Ein Messwert alle 10 Sek. Kontrollmessung Messuhr: 1 um
i Ca. 800.000 Messwerte tber 92 Tage

Messschrieb Wegsensor

0,0282
00279 f+ — — 1 — SR W S ——— R ;__;::’——-c.:_
0,0276 Initiale Verlagerung -
g ; e
o aufgrund der/Lastaufbrlngung / \ ah Stromausfall
= 00273 ~~0,0015 mm
S / /
‘?ij 0,0270 - -
> / /
0,0267 - _~
e _____L_ _______________________________ b —
0,0264
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Zeit in Tagen
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Untersuchungsergebnisse
Detailauswertung Messung: Nanodur mit WB I

Versuchsablauf

A Versuchslauf vom 25.05.- 25.08.2017 Gemessene Durchbiegung ca. 0,9 um

A Ein Messwert alle 10 Sek. Kontrollmessung Messuhr: 1 pm
i Ca. 800.000 Messwerte tber 92 Tage

Messschrieb Wegsensor

o6 m ——— ¢ 7 ;o o T T 1 -
i —
0,0294
£
. .
£ 0,0292 L
£ 0,0009 mm /LA’\
g 0,0290 | _,_,/ 8h Stromausfall
g —
2 Initiale Verlagerung
0,0288 — aufgrund der Lastaufbringung
/
— [
0,0286 e e e e e e e e e e e e e e e e e T e e e =
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Zeit in Tagen
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Untersuchungsergebnisse
Detailauswertung Kontrollmessung: Nanodur ohne WB Il

Versuchsablauf

A 15-tagiger Versuchslauf Gemessene Durchbiegung ca. 0,9 um

A Ein Messwert alle 10 Sek. Kontrollmessung Messuhr: 3 um
i Ca. 130.000 Messwerte tber 15 Tage

Messschrieb Wegsensor

0,0282
————————————————————————————————————————————————————— i ™ cumi
0,0280 P
c Initiale Verlagerung /
€ 00278 - aufgrund der Lastaufbringung 7
£
= //// ,_,/’———”’/"\\\~———\\\ ,//////
S 00276 ~ \\/ 00009 mm
5 /
E 0,0274 /
O T e e e
0,0270
2 4 6 8 10 12 14

Zeit in Tagen
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